
ОБЕКТ: ОБЩЕСТВЕНО, ДЕЛОВО И КОМУНАЛНО ОБСЛУЖВАНЕ КЕЦ СЕВЕР-
АДМИНИСТРАТИВНА СГРАДА в УПИ ХVII-504.938-производствени и складови 
дейности, кв.9 по плана на СИЗ-III и IVчаст, гр.Пловдив,Област Пловдивска. 

ФАЗА:       РП 
ЧАСТ :      В и К 
 

ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА 
 

І. ОБЩА ЧАСТ. 
ОСНОВАНИЕ ЗА ПРОЕКТИРАНЕ И ИЗПОЛЗВАНИ МАТЕРИАЛИ И ДОКУМЕНТИ. 

Настоящият проект във фаза ТП се разработва въз основа на: 
• Скица – виза  издадена от Община „Пловдив”. 
• Предварителен договор за водоползване  на ЕООД „В и К” гр. Пловдив. 
• Архитектурна  разработка на обекта. 
• Наредба №2/2005г. за проектиране, изграждане и експлоатация на водоснабдителни 

системи. 
• Наредба №4/2005г. за проектиране, изграждане и експлоатация на сградни ВК 

инсталации. 
• Ръководство за проектиране на канализационни системи в сгради изд.КИИП 2007г. 
• Наредба 1з–1971 от 29 октомври 2009г. за правила и норми по пожарна 

безопастност. 
• Съгласуване с части архитектура, електро, конструкции, ОВК и останалите части. 
 

Административната сграда на КЕЦ Пловдив се състои от ниво на кота ±0,00м и 
частично ниво на кота -2,95м. 

На първи етаж, на кота ±0,00м са предвидени офиси, ръководство, 
администрация, копир, зала за дискусии с кухненски бокс, мрежов център, ТК-стая, склад, 
абонатна за абсорбиращи студови машини, санитарно помещение за инвалиди и 
санитарни помещения за мъже и жени.   

На кота -2,95м са предвидени архив, съблекални за мъже и съблекални за жени с 
гардеробни, душове и сервизни помещения, помещение за чистачка и техническо  
помещение. 
    Обзавеждането на санитарните помещения е съгласно изискванията на 
нормативите за задоволяване на санитарно-хигиенните нужди на работещите 
администратори и обслужващите района работници. Оразмеряването е направено за 
общо 51 човека. 
 
ІІ. ВОДОСНАБДЯВАНЕ. 
  В УПИ ХVII-504.938-производствени и складови дейности има съществуваща 
водомерна шахта и водопровод М ф100  на „Топлофикация” ЕООД Пловдив-север.  
  Водоснабдяването на сградата с питейна вода ще се извърши, съгласно 
предварителен договор с ЕООД „В и К” гр. Пловдив и нотариално заверена декларация от 
22.05.2013., с отклонение с тръба PEHD ф63 и нова водомерна шахта ф2” след 
съществуващата водомерна шахта.  

Водопровод М ф100, минаващ през парцела попада върху петното на сградата. 
Предвижда се изместване на същия по обслужващия път, северно от сградата с тръба PE-
HD ф110, показано на чертеж №1. Трасето е с дължина                 м. Дълбочината на 
полагане е в зависимост от тази в шахтата. Под тръбата се предвижда 10см пясък. 



Отклонението за сградата е след общия водомер. Предвижда се от тръби PEHD 
ф63 и влиза в сутерена на кота -1,15м, като под тръбата се полага 10см. пясък.  
              Водомерът в новата водомерна шахта се предвижда  комбиниран съгл. чл. 32, 
ал.2. от Наредба №4/2005 г., а водомерно арматурните възли се предвиждат с импулсни 
изводи за дистанционно отчитане съгласно чл.30, ал.2 от Наредба №4/2005г. 

 
СГРАДЕН ВОДОПРОВОД 

а/  Питейно- битови нужди: 
В санитарно-битови помещения са предвидени тръби от РР  - PN10 за студена вода 

и PN20 за топла вода. Тръбите ф 20 се вкопават и покриват с 20мм мазилка.  
Височините на санитарните арматури са съобразени с нормите на „Наредба 

№4/2005г. за проектиране, изграждане и експлоатация на сградни ВК инсталации”. 
Главната разпредилителна мрежа от три тръби - студена, циркулационна и топла 

минават по тавана на сутерена и над окачен таван на първо ниво. Пакетът от тръби се 
окачва на конзоли укрепени в конструктивните елементи.  

Тръбите от главната хоризонтална мрежа и вертикалите се топлоизолират  с мин. 
дебелина на топлоизолацията, за отопляеми помещения, за топла вода, съгласно 
диаметъра на тръбите  ф22-35 - мин. 15мм. и за студена вода - мин. 9мм. 

 
Тръбната разпределителна мрежа за приборите в санитарните помещения минава 

на 0,50 от пода. Минималното отстояние под ел. кабели е 20см. Тръбите по стени се 
укрепват с укрепващи скоби  през 2м 

Необходимо количество студена /обща/  вода: 
 

№ прибори Количество 
брой 

Еа Еа 

1 Тоалетна мивка 10 0,5 5,00 
2 Клозетно седало 8 0,5 4,00 
3 Писоар 4 1,00 4,00 
4 Кухненска м. 1 1,00 1,00 
5 Душ 5 1.00 5,00 
6 Изливни мивки 1 1,00 1,00 
7 Мивки за 

измиване ботуши 
2 1,00 2,00 

    22,00 
                    

q макс.дн   = qн . Мсгр. / 1000  м3/ден 
q макс.дн   = 45 . 51 / 1000  =2,295 м3/ден 
Мсгр =51човека       qн.макс.д = 45л/ден –макс. денонощно потребление съгл. Приложение 
№3 към чл.18, ал.2 
q макс.сек = 5.  q е.сек  . φ    л/сек   
q е.сек  - специфичен дебит на еквивалентна санитарна арматура = 0,2 л/сек   
 φ   - параметър на секундната вероятност, който се определя за Рсек по формулата 
Рсек =  qн.макс.ч  . Мсгр  / 720 . Еа        Мсгр=51 човека 
qн.макс.ч  = 9,4 – 14,1   л/час ст. вода    
Рсек = 14,1 . 51 / 720 . 22,00 = 0,632 
Рсек . Еа = 1,392    -       φ   = 1,17   Прилож.6 към чл.65, табл.2. 
q макс.сек = 1,17  л/сек 

Необходимо количество топла вода: 



q макс.сек = 5.  q е.сек  . φ    л/сек   
q е.сек  - специфичен дебит на еквивалентна санитарна арматура = 0,2 л/сек   
 φ   - параметър на секундната вероятност, който се определя за Рсек по формулата 
Рсек =  qн.макс.ч  . Мсгр  / 720 . Еа        Мсгр=51 човека 
qн.макс.ч  = 5,7   л/час т. вода   Еа= 7,35 
Рсек = 5,7 . 51 / 720 . 7,35 = 0,055 
Рсек . Еа = 0,404    -       φ   = 0,61   Прилож.6 към чл.65, табл.2. 
q макс.сек = 0,61  л/сек 

Необходимото  количество топла вода за сградата се провежда с тръби-  
рр 32  със V=1,31 м/сек. 
Захранването с топла вода на приборите в санитарно-хигиенните помещения ще се 

осъществи централно от бойлер 500л, с една серпентина и ел. нагревател. Предвиден е в 
техническото помещение, съгласно ОВК проект.  

Циркулацията в сградата е предвидена принудителна - помпена.  
Циркулационната помпа може да се изпълни с хоризонтален монтаж или 

вертикален монтаж на циркулационната тръба преди влизане в бойлера. Монтират се 
арматури СК и ОК. Предложена е помпа с характеристики: 

Q =4,5м3/час и H=5,5м например Wilo -Start-Z /или еквивалентен модел/, с 
присъединителни размери 1” за студена и топла вода и 3/4” за циркулационна. 

При  монтажа на хоризонталната водопроводна инсталация в сградата да се 
спазват следните изисквания:   

• Тръбите за студена и топла вода се монтират една над друга на светло разстояние не 
по- малко от 10 см. Тръбите за топла вода са от рр материал PN 20 за t0= 600 С. 

• Етажните водопроводни мрежи се изпълняват вкопани в зидовете с покритие от 
мазилка не по- малко от 20 мм. На тръбите, монтирани по външни стени да се 
предвиди топлоизолация 

• Хоризонтални участъци да се монтират с мин. възходящ наклон 0,005 към 
водочерпните прибори 

• Вертикалните водопроводни клонове да не се вкопават в конструктивните елементи- 
плочи и греди. Да се монтират гилзи с по-голям диаметър. 

• Тръбите да се монтират под ел. кабелите на  разстояние мин. 20 мм. 
Тръбите се укрепват със скоби на разстояния предвидени от производителя. 

 
      б/ Вода за вътрешни противопожарни нужди. 

Съгл. Наредба 1з-1971 от 29.10.2009г за строително технически правила и норми за 
осигуряване безопасност при пожар, чл.193 /8/ при обществени сгради с обслужваща 
дейност от клас Ф1-ф4, със застроен обем до 5000м3. не се предвижда вода за 
пожарогасене. Административната сграда има общ обем 5130м3. и се предвиждат на 
двете нива противопожарни касети.  

  Необходимият разход на вода в продължение на 1 час се предвижда съгласно 
чл.199, т.5 - 1 бр пожар с: 

qпп= 2,50 л/сек. 
Вътрешните противопожарни касети се доставят комплект за открито или скрито 

монтиране, с подаване на вода на 1,35м от кота готов под. Предвидени са  3 ПК в близост 
до вратите. 

Вътрешната мрежа захранваща  ПК се предвижда от поцинковане тръби ф 2”. 
За външно пожарогасене ще се ползва най-близко отстоящ съществуващ 

противопожарен хидрант 70/80 от уличната градска мрежа. 
 



         Обща необходима студена вода за сградата :  
  q;мах.с = 0.90+2,50=3,40 л/сек /при прибавяна на противопожарното водно количество са 
изключени водните количества за душове/  Необходимото водно количество за сградата 
ще се провежда по полиетиленови тръби- рр 63х3,8 мм (ф2”) със V=1,60 м/сек. 
Оразмеряването е направено таблично за пластмасови тръби  за PN 10 и t0= 100 С. 
Необходимият напор е наличен с включен свободен напор за пожар 0,1МРа. 
 
 ІІІ. СГРАДНА КАНАЛИЗАЦИЯ 
 

В сградата е проектирана гравитационна канализационна инсталация при 
спазване на изискванията на Наредба №4/2005г и изискванията на БДС ЕN 12056 
„Гравитационни канализационни системи в сгради. 

            Предвидена е да се изпълни от тръби РVС ф50, РVС ф110 за вертикални клонове 
и разводки  в сградата и също РVС ф110, 160 -дебелостенни тръби под настилката.  

На вертикалните клонове се предвиждат ревизионни отвори на етажа и в сутерена. 
К1, К2, К3 и К5  излизат 50см. над покрива за вентилация с тръби с UV защита.  

Предвидената ревизионна шахта вътре в сградата се изпълнява без прекъсване на 
хоризонталните тръби в нея . 

Канализацията  зауства в съществуващата РШ на площадката. 
Отпадното водно количество: 
Qотп.бит.=15,60л/сек се провежда с тръба РVС ф160  
i=0,01;  V=1,02м/сек  и h/d=0,8 
 От мивките за измиване ботуши на служебен вход кота 0,00м –отпадат условно 

чисти води, които ще се заустят в площадковия канал от юг с РVС тръба ф110д. Пред 
мивката на пода се предвижда подов сифон с оттичане ф100, включен към отпадните 
води от мивките. 
 
ІV. ДЪЖДОВНА ПЛОЩАДКОВА КАНАЛИЗАЦИЯ И ИЗМЕСТВАНЕ НА СЪЩЕСТВУВАЩ 
КАНАЛ. 
 

На площадката се предвижда разделна канализация.  
1. Отпадно – битова от сградата заустена в съществуваща РШ на запад от 

сградата. 
2. Дъждовна площадкова и от покрива на сградата 

Qдъжд =   F .  qн .   ψ   л/сек ха 
 qн  - интензивност на оразмерителния дъжд.  
 ψ   -  отточен коефициент  
qн  = 354л/сек/ха -ІІзона   
- Покрив : 
 За отводняване на покрива е предложена вакуумна отводнителна система с 4бр вакуумни 
воронки и успоредно с тях аварийна отводнителна система с 2бр воронки. Дъждовните 
води от системата се включват с вертикална тръба ф125 до хоризонталната дъждовна 
канализация.  Предвиден е авариен барбакан за  

Qдъжд. ав. = 12,50 л/сек ха  
 с изрязване на борда на северна фасада с преливен ръб мин. +5см над отворите на 

водоприемниците. Изтичането ще става към паркинга и тревна площ на север. 
Характеристики на отточни води от покрива: 
  Qдъжд = 35,40 л/сек ха  
 за ψ =0,90 за покриви   Fпокрив = 0.10 ха   
С воронки DN75 предлаган модел тип  Wavin DN75 или еквивалентен.          



- Открит склад и път:  Qдъжд = 72,90л/сек ха  за ψ =0,90 за бетон  F = 0.2288 ха              
- Паркинг:   Qдъжд = 24,04 л/сек ха   за ψ =0, 70 пл. тр. фуга  F = 0.0970 ха              
- Плочник:  Qдъжд = 16,67 л/сек ха   за ψ =0, 30 за п. тр.фуга  F = 0.1569 ха     

Площадковата дъждовна канализация минава в оста на обслужващия асфалтов 
път, северно от сградата и по обслужващия път на открития склад. Същата ще се изпълни 
с полиетиленова гофрирана тръба  PE ф200 и ф160. Предвидени са 3 ревизионни шахти с 
дълбочина до 2м. и 6бр дъждарки по вертикална планировка. 

Около сградата от запад има английски двор с дълбочина -1,50м и шахта с промит 
трошен чакъл, по архитектурен проект. Те ще се отводняват с П.С.  с оттичане ф100 в 
предвиден РVС ф110д канал. 

Дълбочината на площадковия канал е съобразена с дълбочината на английския 
двор, решетки и оттоци и необходимия наклон.  

3. Дъждовна инфилтрационна система за отпадните води от покрив и площадки. 
Нивото на подпочвени води съгл. Инженерно-геоложки доклад е -5,10м. 
Предвиждат се дренажни модули на 2 места:  в тревната площ на лицето на 

сградата и в тревната площ в източната част на парцела. 
На лицето на парцела са предвидени 40 бр.дренажни модули с размери В/Н/L-

0,60/0,60/1,20 подредени на 4 реда в ширина, 5 по дължина, 2 в дълбочина общ обем на 
инфилтрация 16,40м3.Предвидена е ревизионна шахта  ф1000 с утайник.  

В дъното на парцела са предвидени 144 дренажни модули с размери В/Н/L-
0,60/0,60/1,20 подредени на 6 реда в ширина, 8 по дължина, 3 в дълбочина и общ обем 
на инфилтрация 59,00м3. Предвидена е ревизионна шахта  ф1000 с утайник. 

-времетраене на оразм. дъжд 15мин, с период на препълване 5год -225,5л/сек.ха 
Отстоянието до страничната регулационна линия е мин. 2м. и мин. покритие над 

модулите 0,90м./с натоварване/ Един модул събира 432л с к=95%. Системата се 
оборудва с вградена промивна /контролна шахта за възможност за почистване. 

Начинът за изпълнение на системата - подготовка на масовия изкоп, основата, 
нареждане на боксовете и връзката им, обвиване с геотекстил и засипване на изкопа на 
пластове се изпълнява по наръчника на производителя. С посочените характеристики на 
отпадното количество се предлага модел тип Wavin Q-Bic модули дренажни  син ПП или 
еквивалентен. 

Предвижда се плътен геотекстил за обвивката на дренажните модули и 
акумулиране на дъждовното водно количество. Водата ще се използва за поливане, като 
през шахта се черпи с мото помпа /бензинова на склад/ и се ползват макари с маркуч. 

Може да бъде предвидена и поливна система за градинско поливане.  
4. Изместване на съществуващ канал ф 800. 
През парцела минава бетонов канал ф800 и петното на сградата попада върху 

него. Предвидено е изместване на канала  с нов, с тръби PЕ ф800 и три нови ревизионни 
шахти на чупките – показано на черт.№1.  

Дълбочината на канала е от 4,15м до 4.40м с наклон - 0,005 - заустването е в 
ревизионната шахта. Новопредвиденият канал е с гладки стени и по-добра проводимост. 
При разкриване на тръбата при РШ 3. да се търси проектанта, ако възникнат различия с 
посочените дълбочини.  

 
При изпълнение на ВК инсталации, монтажни и изкопни работи да се спазват 

правилата по ТБХТП. Приложена е отделна записка по охрана на труда. 
                                                                       

 
                                                    ПРОЕКТАНТ: 
      /инж. Н. Атанасовска/ 


